Objasnienia do formularza MZ-50

Dzial 1, Czas opracowania danych. Rubryki dotycza podania szacunkowego czasu (w minutach)
przeznaczonego na przygotowanie danych dla potrzeb wypehianego formularza oraz szacunkowego
czasu (w minutach) przeznaczonego na wypetnienie formularza — czas sumaryczny opracowania danych
statystycznych druku MZ-50 dla pracownikéw: psse, gsse, wsse i GIS.

Dzial I A. Zatrudnienie pracownikow

Dzial 1. A. 1:
RUBRYKA 2. formularza MZ-50 moze by¢ réwna lub mniejsza od RUBRYKI 1 formularza MZ-50
RUBRYKA 4. formularza MZ-50 moze by¢ réwna lub mniejsza od RUBRYKI 3 formularza MZ-50

Dzial I. A. 2:
RUBRYKA 3. formularza MZ-50 moze by¢ réwna lub mniejsza od RUBRYKI 2 formularza MZ-50
Dzial 1. B Dzialalno$¢ stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie higieny pracy

Punkty 1, 2A, 2B i 2C - wypelniaja tylko WSSE

Punkt 1 dotyczy wylacznie liczby stacji sanitarno-epidemiologicznych szczebla podstawowego.
Dane liczbowe podane w podpunkcie a stanowia sume podpunktéw b i c.

Punkty 2A i 2B dotycza wytacznie liczby stacji sanitarno-epidemiologicznych szczebla podstawowego

Punkt 2C Liczba placowek laboratoryjnych WSSE — w zalezno$ci od struktury organizacyjnej stacji
liczba ta moze by¢ wigksza od 1 w przypadku istnienia komorek organizacyjnych zlokalizowanych poza
siedzibg stacji.

Punkt 3 Nalezy wypetnia¢ na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2009 r. w
sprawie choréb zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorob zawodowych i skutkow tych chorob (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1379).

Punkt 3 ,,b” liczba przeprowadzonych postepowan w sprawie chorob zawodowych - rozumiane jako
liczba ocen zebranego materialu dowodowego oraz czynnosci niezbednych do uzupelnienia tego
materiatu w formie kontroli, przestuchan swiadkéw, wyjasnien, weryfikacji dokumentacji gromadzonej
na podstawie odrgbnych przepiséw przez pracodawcow i jednostki organizacyjne Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej. Liczba postgpowan ma by¢ rowna liczbie pracownikdéw, ktorych to postgpowanie dotyczyto.
Jednakze w przypadku postgpowania w sprawie kilku choréb zawodowych u jednego pracownika -
liczba tych postgpowan odpowiada ilosci chorob zawodowych u tego pracownika.

Punkt 4 liczba kontroli ogétem dotyczy wszystkich kontroli przeprowadzonych przez nadzor, a zatem
liczba podana w ,,a” nie moze stanowi¢ sumy ,,b”+,,g”

,,K” - liczba skontrolowanych obiektow wprowadzajgcych do obrotu produkty biobojcze - oznacza liczbe
wprowadzajacych do obrotu produkty biobdjcze.

,»N”- liczba skontrolowanych obiektow wprowadzajacych do obrotu detergenty bedacych producentami
w mysl rozporzadzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentéw (Tekst majacy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004 r., str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 43, str. 48).

Dziat I. C Postepowanie administracyjne i egzekucyjne w zakresie higieny pracy
Uwaga! W Dziale I.C pkt 1 a nie nalezy ujmowac decyzji w sprawie chorob zawodowych!

Punkt 1 ,,a”+,,j” dotyczy decyzji wydanych w roku sprawozdawczym. Jedna decyzja w pozycji ,,a”
moze zawiera¢ jednoczes$nie zagadnienia wymienione w punktach ,,b”+,j”, a zatem liczba podana w

pozycji ,,a” nie musi stanowi¢ sumy ,,b”=+,j”.
Obowiazuje zgodno$é¢ danych:

Dzial I B pkt 3 ,,b” oraz pkt 4 ,,a” formularza MZ-50 powinien by¢ rowny: dzial I kolumna 6
wiersz 4 formularza MZ-45.



Dzial II. Dzialalno$é pionu Higieny Pracy wg Dzialéw PKD (Polska Klasyfikacja
Dzialalnosci)

W tytule WSSE / PSSE / GSSE w ..... po wykre$leniu niepotrzebnych nalezy wpisa¢ wlasciwy nadany
numer identyfikacyjny stacji (dwucyfrowy w przypadku WSSE, czterocyfrowy w pozostatych)

Za zaklad pracy (jednostke techniczno-lokalng) uwaza si¢ obiekt lub zespot obiektéw potozonych w
obrebie jednego terenu zabudowan, wyposazony w §rodki i przedmioty pracy, stanowiacy samodzielne
przedsiebiorstwo lub wyodrebniona organizacyjnie czg$¢ przedsigbiorstwa.

Przez stanowisko pracy nalezy rozumie¢ przestrzen pracy wraz z wyposazeniem w $rodki i przedmioty
pracy, w ktorej pracownik lub zesp6t pracownikéw wykonuje prace.

RUBRYKA 1 - nalezy wpisa¢ numer dzialu wedlug Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci, wedtug
informacji zaktadu pracy zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 grudnia 2007 r. w
sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziatalno$ci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z p6zn. zm.) wydanym na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.
649, z p6zn. zm.)

W przypadku nie uzyskania dotad takiego numeru przez zaklad pracy nalezy zakwalifikowac
dzialalno§¢ zakladu pracy do odpowiedniego dzialu PKD, positkujac si¢ zalacznikiem do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci
(PKD).

RUBRYKA 2 — dotyczy liczby wszystkich pracownikow zatrudnionych w nadzorowanych zaktadach
pracy, ktore byly w ewidencji stacji sanitarno-epidemiologicznych na przestrzeni danego roku
sprawozdawczego.

RUBRYKI 2-7 — wypelniaja stacje sanitarno-epidemiologiczne na podstawie informacji przez siebie
uzyskanych z poszczegolnych nadzorowanych zaktadow pracy, tj. bedacych w ewidencji stacji.

RUBRYKI 8-14 — dotyczy zakladéw pracy bedacych w ewidencji stacji skontrolowanych w danym
roku sprawozdawczym.

RUBRYKA 14 — dotyczy kontroli przeprowadzonych w nadzorowanych zakladach pracy, a takze w
wyniku kontroli akcyjnych, i liczba tych kontroli powinna by¢ zgodna z Dzialem 1. B ust. 4 ,,a”.

Dzial III. Liczba zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie wystepuja czynniki
szkodliwe/uciazliwe, oraz liczba oznaczen czynnikow szkodliwych/uciazliwych.

Rubryki 2-7 — co 3 lata nalezy wyszczeg6lni¢c w sprawozdaniu doktadnie wszystkie czynniki
szkodliwe/ucigzliwe, niezaleznie od tego, czy wystepuja one w wykazie NDS i NDN. W pozostatych
latach nalezy wypetnia¢ rubryki 2-7 wujeciu 7 gtownych grup czynnikéw szkodliwych: czynniki
chemiczne, pyty, hatas, drgania, mikroklimat goracy, mikroklimat zimny, promieniowanie optyczne
oraz 3 grupy czynnikow ucigzliwych: mikroklimat umiarkowany, o$wietlenie, hatas infradzwickowy.
W sprawozdaniu wyszczegdlni¢ nalezy czynniki szkodliwe oraz mikroklimat umiarkowany, oswietlenie
i hatas infradzwigkowy, niezaleznie od tego, czy wystepuja one w wykazie NDS i NDN. Wytaczono
jedynie czynniki, ktorych wystepowanie nie jest nadzorowane przez pion higieny pracy, a wigc
promieniowanie jonizujace i pola elektromagnetyczne.

Przy wypehianiu rubryk 2-7 nalezy stosowac nastepujgce zasady:

e nazwe czynnika szkodliwego w przypadku wystepowania danego czynnika w zaktadach objetych
nadzorem nalezy wpisa¢ zgodnie z obowigzujacym wykazem najwyzszych dopuszczalnych stezen i
najwyzszych dopuszczalnych natezen (rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1286).

e jako warto$¢ norm higienicznych ($rednie wazone 8-godzinne) dla czynnikéw nie posiadajacych
NDS w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy mozna stosowac normy obowigzujace w krajach Unii Europejskiej, zaznaczajgc nad rubrykami
2 wartos$¢ przyjetego NDS.

e W rubrykach 2 - nalezy podac¢ liczb¢ 0s6b zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie na podstawie
ostatnich aktualnych pomiarow stwierdzono wystgpowanie czynnika szkodliwego/ucigzliwego
powyzej NDS/NDN. Moga to by¢ wyniki badan i pomiaréw przeprowadzonych przez laboratoria



zgodnie z rozporzadzeniem MZ w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy.
W przypadku braku metodyki pomiaru danego czynnika przekre§lamy w naglowku rubryk 2
sformutowanie ,,powyzej NDS/NDN” i wpisujemy ,,kontakt”.
Dla mikroklimatu umiarkowanego i o$wietlenia nalezy skresli¢ w nagléwkach rubryk 2 sformutowanie
»powyzej NDS/NDN” i w rubrykach podaé, ilu pracownikow jest zatrudnionych w mikroklimacie
niezgodnym z normg (zaleceniem), i odpowiednio, ilu pracownikow ma niedo$wietlone stanowisko
pracy.
W przypadku ekspozycji na dymy spawalnicze i mieszaning rozpuszczalnikow organicznych nalezy
réwniez poda¢, ilu pracownikow jest zatrudnionych w warunkach przekroczenia normy higieniczne;j,
tzn.

NDS: NDS: NDS,

W przypadku pomiaréw wielkoSci wszystkich rodzajow hatasu (ustalonego, niecustalonego i
impulsowego) powinny by¢ stosowane dozymetry hatasu (wykonuje si¢ jeden odczyt) lub catkujace
mierniki poziomu dzwigku klasy doktadnosci 2 i lepszej (wykonuje si¢ jeden odczyt lub wigcej
odczytow w zaleznosci od zastosowanej metody pomiarowej), nalezy podac go jako jedno oznaczenie.

RUBRYKI 3 - nalezy wpisa¢ liczbe oznaczeh OGOLEM - wykonanych w ramach biezacego nadzoru
sanitarnego i w ramach pozyskiwania dochodéw wtasnych jednostki.

RUBRYKI 4 - nalezy wpisa¢ liczb¢ oznaczen wykonanych w ramach biezacego nadzoru sanitarnego.
RUBRYKI 5 — nalezy wpisac liczb¢ oznaczen wykonanych metoda dozymetrii indywidualnej.

Za jedno oznaczenie nalezy przyjac:
1. Oznaczenie chemiczne:
a) okreslenie stezenia pojedynczego czynnika chemicznego na stanowisku pracy (bez wzgledu
na liczbg pobranych probek lub wykonanych odczytow);
b) okreslenie zawartosci WKK w pyle pobranym na stanowisku pracy.
2. Oznaczenia fizyczne:

c) pyly:

e okreslenie stezenia pytu — frakcji wdychalnej na stanowisku pracy (bez wzgledu na
liczbe pobranych probek),

e okreslenie stezenia pytu — frakcji respirabilnej na stanowisku pracy (bez wzgledu na
liczbe pobranych probek),

e okreslenie stezenia liczbowego respirabilnych wiokien na stanowisku pracy (bez
wzgledu na liczbg pobranych probek);

d) hatas:

e okreslenie rownowaznego poziomu dzwicku A (bez wzgledu na liczbe wykonanych
odczytow),

e okreslenie maksymalnego poziomu dzwigku A (bez wzglgedu na liczbe wykonanych
odczytow),

e okreslenie szczytowego poziomu dzwigku C (bez wzgledu na liczbe wykonanych
odczytow);

e) halas infradzwickowy:
e okreslenie réwnowaznego poziomu ci$nienia akustycznego skorygowanego
charakterystyka czestotliwosciowa G (bez wzgledu na liczbe wykonanych odczytow),
e okreslenie szczytowego niekorygowanego poziomu ci$nienia akustycznego (bez
wzgledu na liczbe wykonanych odczytow);
f)  hatas ultradzwickowy:
e okreslenie rownowaznych poziomow ci$nienia akustycznego w kazdym pasmie
tercjowym,



e okreslenie maksymalnych poziomow cisnienia akustycznego w kazdym pasmie
tercjowym;
g) drgania o ogdlnym i miejscowym oddziatywaniu na organizm cztowieka:
e warto$¢ $rednia skutecznej wazonej wartosci przy$pieszenia drgan dla jednego kierunku
drgan (bez wzgledu na liczbe wykonanych odczytow);
h) mikroklimat:
e okreslenie wskaznikow PMV i WBGT dla mikroklimatu goracego,
e okreslenie wskaznikow PMV, IREQmin i twe dla mikroklimatu zimnego,
e okreslenie wskaznikow PMYV i PPD dla mikroklimatu umiarkowanego;
i) os$wietlenie elektryczne:
e $rednia warto$¢ z pomiardw natezenia o$wietlenia w obszarze peld zadania,
e S$rednia warto$¢ z pomiaréw natgzenia oswietlenia w obszarze peld bezposredniego
otoczenia;
e Srednia warto$¢ z pomiaréw natgzenia oSwietlenia w obszarze tla;
j) os$wietlenie naturalne:
e S$rednia warto$¢ pomiarow natgzenia o§wietlenia.
k) promieniowanie optyczne-promieniowanie nielaserowe:
e okreslenie natgzenia napromienienia Eir lub skutecznego natg¢zenia napromienienia
Es,
e okreslenie napromienienia Huva lub skutecznego napromienienia Hs,
e okreslenie skutecznej luminancji energetycznej Lg lub Lg;
I)  promieniowanie optyczne-promieniowanie laserowe:
e okreslenie nat¢zenia napromienienia E,
e okreslenie napromienienia H.



